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 WERKSTOFFE. 
QUALITÄTEN. 
DATENBLÄTTER. 

+49 4101 50 02-0
Direkt. Einfach. Sicher.













Bitte um Rückruf
Zusendung Verkaufsliteratur
Interesse O-Ring-Akademie®
Sonstiges




 Datenschutz bestätigen* Ich bestätige die Datenschutzrichtlinien von COG 



Zum Datenschutzhinweis





 * = Pflichtfeld 


 Diese Feld nicht ausfüllen! 
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	Produkte

	Datenblätter

Datenblätter: Dichtungswerkstoffe im Überblick

In der nachstehenden Datenblatt-Übersicht finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren Dichtungswerkstoffen. Neben technischen bzw. physikalischen Parametern werden weitere Informationen zu den Eigenschaften des jeweiligen Elastomers angegeben. COG liefert mehr als nur den Standard. Sie erhalten bei uns alle gängigen Elastomer-Werkstoffe (u. a. FFKM O-Ringe, FKM O-Ringe, FEPM O-Ringe, EPDM O-Ringe, NBR O-Ringe, HNBR O-Ringe) und viele Sonder-Werkstoffe, z. B. PTFE O-Ringe, FEP- und PFA-ummantelte O-Ringe, u. v. m.
Bitte wählen Sie zunächst den gesuchten Dichtungswerkstoff aus, z. B. die ASTM-Gruppe FFKM. Danach werden Ihnen automatisch alle FFKM- Dichtungswerkstoffe angezeigt.
	Mit Klick auf die Basiselastomere erscheinen allgemeine Werkstoffinformationen.
	Mit Klick auf die COG-Nummer erhalten Sie das jeweilige Datenblatt.
	Mit Klick auf die Besonderheiten erscheinen die Zulassungen und Freigaben.



Weitere Hinweise: 
Wenn Ihnen das aufgeführte Angebot nicht ausreicht, lassen Sie uns über Ihre speziellen Anforderungen sprechen. Bei entsprechendem Auftragsvolumen können wir Dichtungen auch außerhalb der Reihe für Sie produzieren – als Einzelteil oder Serie, in Werkstoffen und Qualitäten Ihrer Wahl und günstiger als Sie denken!
Bei den vorstehend genannten Qualitäten sind, sofern es sich nicht um Vorratsteile handelt, Mindestabnahmen erforderlich. Selbstverständlich können wir außer den genannten Mischungen auch viele andere von Ihnen gewünschte Qualitäten liefern, wobei auch in diesem Fall Mindestabnahmen notwendig sind. 

Korrekte Werkstoffauswahl: Erfahren Sie hier wichtige Kriterien für die richtige Werkstoffauswahl. 







AU (Polyesterurethan-Kautschuk)
CR (Chloropren-Kautschuk)
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
EPM (Ethylen-Propylen-Kautschuk)
FEP-FKM (Fluorkautschuk)
FEP-VMQ (Silikon-Kautschuk)
FEPM (Fluorkautschuk)
FFKM (Perfluorelastomer)
FKM (Fluorkautschuk)
FVMQ (Fluorsilikon-Kautschuk)
HNBR (Hydrierter Nitril-Kautschuk)
NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
PFA-FKM (Fluorkautschuk)
PFA-VMQ (Silikon-Kautschuk)
PTFE (Polytetrafluorethylen)
VMQ (Silikon-Kautschuk)


	Basiselastomer	ASTM
D 1418
ISO 1629	COG-Nr.	Härte Shore A	Farbe	Besonderheiten
	Polyesterurethan-Kautschuk 	AU	PU 460	90 ± 5	 schwarz 	
	Polyesterurethan-Kautschuk 	AU	PU 50	75 ± 5	 schwarz 	






Weitere Hinweise: 
 Wenn Ihnen das aufgeführte Angebot nicht ausreicht, lassen Sie uns über Ihre speziellen O-Ring Anforderungen sprechen. Bei entsprechendem Auftragsvolumen können wir Dichtungen auch außerhalb der Reihe für Sie produzieren – als Einzelteil oder Serie, in Werkstoffen und Qualitäten Ihrer Wahl und günstiger als Sie denken! Bei den vorstehend genannten Qualitäten sind, sofern es sich nicht um Vorratsteile handelt, Mindestabnahmen erforderlich. Selbstverständlich können wir außer den genannten Mischungen auch viele andere von Ihnen gewünschte Qualitäten liefern, wobei auch in diesem Fall Mindestabnahmen notwendig sind.

 ®AFLAS ist ein eingetragenes Warenzeichen der ASAHI GLASS Co. Ltd. 
®COG Resist ist ein eingetragenes Warenzeichen der C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG. 
®COG VarioPur ist ein eigetragenes Warenzeichen der C. Otto Gehrckens GmbH & Co. KG. 
®PERLAST ist ein eingetragenes Warenzeichen der Precision Polymer Engineering Ltd. 
®VITON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont Performance Elastomers. 
 



 Werkstoffauswahl 

Erfahren Sie wichtige Kriterien für die richtige Werkstoffauswahl in der Dichtungstechnik.
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>>
 FAQ DICHTUNGSWISSEN KOMPAKT 

Häufige Fragen und Antworten rund um den O-Ring!

[image: Gruppe mit bunten O-Ringen]
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C. Otto Gehrckens
GmbH & Co. KG
Dichtungstechnik
Gehrstücken 9
25421 Pinneberg 
Tel. +49 4101 50 02-0
Fax +49 4101 50 02-83 
E-Mail: info(at)cog.LÖSCHEN.de
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ENGINEERED IN 
GERMANY
Und immer geprüfte COG Qualität
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WELTWEIT GRÖSSTES O-RING LAGER 
 Über 45.000 verschiedene Varianten zur Auswahl 
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DIREKTER 
KONTAKT
Lassen Sie uns auf Augenhöhe sprechen und Lösungen finden
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VERLÄSSLICH 
SEIT 1867
Familienbetrieb in fünfter Generation - menschlich







Kontakt
Anrufen
Lagerbestände





